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16 CONTATTI DI
INPUT

1 FILO PER PIANO
LOGICA POSITIVA
O NEGATIVA

ALIMENTAZIONE
12 -24 Vcc

ARALIGHT comanda tutti i display Telelift:

> Seven, 7 segmenti

> Matrix, matrice di 255 microled

» Grafo, Icd retro-illuminato

ARA LIGHT

ENCODER
PER DISPLAY

ARALIGHT viene fornito con una programmazione standard, da -1 a 8 piani. Comanda, oltre alla

visualizzazione dei numeri, anche la visualizzazione di frecce ed immagini preimpostate.

Programmazione standard:

Contatti |1(2(3|4(5|6(7[8|9(10 | 11| 12 13 14 15 16

RITORNO AL
T FUORI ALLARME
Immagini 011]12|3(4|5|6|7]| 8 PIANO IN

1 T J, SERVIZIO | SOVRACCARICO | INVIATO EMERGENZA

Seven |[SI|SI[SI|SI|SI|SI|SI|[SI|SI] SI Si Sl NO NO NO NO

Matrix |SI|SI|SI|[SI|[SI|[SI|SI|SI|SI| SI Sl Sl Sl Sl Sl NO

Grafo [SI|SI|SI|SI|[SI|SI|SI|SI|SI| SI Sl Sl Sl Sl Sl Sl

ARALIGHT, su richiesta, puo essere personalizzato in base a ciascuna specifica esigenza.

Volete provarlo? Il nostro servizio commerciale (sig.ra Chiara Palazzo) € a Vostra disposizione.

Volete saparne di piu? Chiamate il nostro servizio tecnico e chiedete del sig. Mario Gosso.

Cordiali saluti
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