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‘ ’DIVISIDNE ASCENSORI TELEDIF ITALIA

DISPLAY GRAFICO A MATRICE DI MICROLED

L’ALTA LUMINDOSITA DEI LED
PER VISUALIZZARE NUMERI,

FRECCE e IMMAGINI
FISSE E ANIMATE



'l Cob. PrRopboTTO: TLF 1111

® ®
TELELIFT
‘ ’DIVISIEINE ASCENSORI TELEDIF ITALIA

51 mm
60 mm

La gestione con microprocessore e l'integrazione ‘
con lI'annunciatore di piano Ara LIFT tramite una )
|

linea seriale a due fili 485 fanno di un \\
rivoluzionario display multifunzione di facile
installazione sia su ascensori nuovi che su quelli 51 mm
esistenti. 60 mm

genera immagini e informazioni, standard o _
personalizzabili, sia statiche che animate in sintonia con gli
annunci vocali.

CARATTERISTICHE TECNICHE: —
Alimentazione: 12-24 Vcc 8
Assorbimento max: 100 mA —
Linea seriale: RS 485

Dimensioni (mm): 60 x 60 x 31

Scheda a microprocessore con matrice di 255 (17 x 15) microled ||
ad alta luminosita. -
Scatola in policarbonato ad incastro con molle distanziatrici
per adattarsi a pulsantiere di diverso spessore.

4 mm—»| |« 27 mm—»|

NUMERI CON ASCENSORE
FRECCE DI DIREZIONE FUORI SERVIZIO
ANIMAZIONE DEI ALLARME IN CORSO

NUMERI E DELLE FRECCE

ASCENSORE ASCENSORE
AL PIANO SOVRACCARICO

Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; le caratteristiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso per modifiche e/o migliorie

TELEDIF ITALIA s.r.l. - Strada della Pronda, 66/8 bis - 10142 Torino - Italia
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