
Unico TSA3
Teleallarme per linea telefonica fissa

Unico TSA3 è un teleallarme per linea telefonica fissa, collegabile alla rete GSM o UMTS tramite comuni 
interfacce (Gateway GSM o GSM / UMTS). Soluzione flessibile e di facile installazione e programmazione. 
Compatibile con i protocolli di comunicazione dei principali call center. Installabile vicino al quadro comandi o 
sul tetto cabina.

CARATTERISTICHE:

?Terminali vivavoce standard  supportati
?Telefono indipendente per allarme manutentori 

(Tetto, Fossa, Sala macchine)
?1 input di allarme tecnologico, filtro o Gong
?Input di allarme e tecnologico programmabile 

NA o NC
?Messaggi vocali di sistema, anche multilingua
?Programmazione locale e da remoto tramite 

telefono
?Test 72 ore programmabile e su richiesta
?5 numeri per allarme cabina e manutentori
?4 numeri per: Fine Allarme, Chiamata TEST, 

Allarme Batteria, Allarme Ausiliario, Allarmi 
Tecnologici

?Inoltro allarmi e segnalazioni in modalità Voce e 
CLI

?Protocolli di comunicazione: TELEDIF DTMF
?2 relè per l'allarme inviato e ricevuto o per funzioni 

di telecomando
?Controllo presenza linea telefonica
?Funzione interfonica tra la cabina e tutti i 

terminali connessi
?Test di autodiagnosi con avvisi vocali

Prodotti specifici per ascensori conformi alla EN 81-28, 81-70, 81-80. Progettati e realizzati nei laboratori TELEDIF Italia di Torino.

Tetto Cabina

 Fossa

Sala macchina

Filtro / Allarme Tecnologico / Gong

Funzione interfono / Pulsante di allarm
e 

 Segnalazione di allarm
e invieto / ricevuto

Cabina

U
ni

co
 T

SA
3

Linea
Fissa

o
Gateway 

GSM

- Chiamata di emergenza per manutentori - Programmazione del sistema

FUNZIONI ATTIVABILI DA TELEFONO

- Interfono con la cabina

1 2 3

ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO
Funzione di Preallarme Allarme inviato: segnalazione 

luminosa e messaggio di 
rasserenamento.

Allarme ricevuto: segnalazione 
luminosa e connessione al call 
center permanente.

«PER INVIARE L’ALLARME 
TENERE PREMUTO PER ALTRI 3 
SECONDI»

«SI PREGA DI MANTENERE LA 
CALMA, L’ALLARME E’ STATO 
INVIATO AL CALL CENTER»

«L’ALLARME E’ STATO RICEVUTO. 
UN OPERATORE RISPONDERA’ 
AL PIU’ PRESTO»



 

Filtro, Allarme Tecnologico o Gong
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Cornetta Citofonica

Unico TSA3
Teleallarme per linea telefonica fissa

Prodotti specifici per ascensori conformi alla EN 81-28, 81-70, 81-80. Progettati e realizzati nei laboratori TELEDIF Italia di Torino.

Applicazione
Alimentazione
Assorbimento massimo (@12 Vdc)
Assorbimento minimo (@12 Vdc)
Corrente max contatti relè
Dimensioni
Peso

Sala macchine, fissaggio a parete, tetto cabina
÷

@ @

10  16 Vdc
240 mA
30 mA
3A  120 Vac / 3A  24 Vdc
167 x 107 x 28 mm
275 g

ACCESSORI
TLF 1324
GSM / UMTS

TLF 2222
Piastra cabina

TLF SW620
Telefono BCA

TLF 1133
Cornetta citofonica

TLF 3301
Alimentatore

Allarme Inviato

Allarme Ricevuto

Allarme Manutentori

Programmazione,

Allarme Manutentori,
Programmazione,
Comunicazione con 
la cabina
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TLF 2101
Vivavoce universale


